Mddulos Fotovoltaicos
Marca: Canadian Solar
Modelo: HkU CS3W-415P

Potencia mdxima:
415 Wp (cada mddulo)
Cantidad: 8 médulos ———=

NOTAS:
EL CONTRATISTA DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
DEBE INCLUR ESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS PANELES.

ENTREGARSE PREENSAMBLADO CON PROTECCIONES
NECESARIAS EN GABINETE

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR
DISTANCIAS, EQUIPOS Y CALIBRES UTILIZADOS EN EL
DISENO.

MODELOS DE REFERENCIA, CONTRATISTA PUEDE
OFERTAR OTROS TIPOS.

S| HAY DIFERENCIA ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
SE DEBE CONSULTAR AL INGENIERO ENCARGADO.
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L—@® Cable Solar
P: 1-10 AWG CU
S N 110 AWG CU
T. 1-10 AWG CU
~<—— Distancia: 20m
—o —11
Gabinete
Resistente a altos grados
de salinidad.
o Material: Aluminio
Incluir rejilla y filtros para
—0 minimizar particulas sélidas
P. 1170 AWG CU
Controlador de Carga | ’;‘ :_z/ivég/(éucu |
Modelo: Smart MPPT - Acumuladores
Potencia: 32 kW cc |
Energia: 816 kW/h
Tension: 24V ‘ Inversor/Corquor ‘ Banco de Baterias
Marca: Victron Energy DC Modelo: MultiPlus Modelo: AGM SuperCycle
| Convertidor DC b Potencia: 3 kVA AC ‘ Marca: Victron Energy
Modelo: Orion-Tr Marca: Victron Energy DC Caract: 170Ah/12V
| Marca: Victron Energy Tension de Salida: 120/240V —= \ Potencia: 8.16kWh@24VDC
Tension de Salida: 12V
N ) |
P. 1-8 AWG CU
N: -8 AWG CU
T. 110 AWG CU
ELK Steck SD 100A, 2P
TD-PT-01
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PANEL DE SWITCHES PLATAFORMA TURISMO

Modulos Fotovoltaicos

Marca: Canadian Solar

Modelo: HkU CS3W-415P

Potencia maxima:

415 Wp [cada modulo)

Cantidad: 1 médulo ——=

—@
— 0o

Cable Solar

P: 1-10 AWG CU
N: 1-10 AWG CU
T: 110 AWG CU

~<—— Distancia: 10m

Gabinete

Resistente a altos grados de

salinidad.

Material: Aluminio

Incluir rejilla y filfros para
minimizar particulas solidas

Acumulador

Banco de Baterias
Modelo: AGM SuperCycle
Marca: Victron Energy
Caract: 230Ah/12V
Potencia: 2.76kWh@12VDC

r P. 1-6 AWG CU L
Controlador de Carga | ’;‘ 11:; :xg gLLJJ |
Modelo: Smart MPPT ;
Potencia: 500 W cc |
Energia: 276 kWh
Marca: Victron Energy | Inversor |
Tension de Salida: 2V Modlelo: MultiPlus
‘ Potencia: 500 VA AC ‘
Marca: Victron Energy DC
‘ Tension de salida: 120V —= ‘
e - _1
NOTAS: . 1 Cargador Centro de Carga
EL CONTRATISTA DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO ’Z 11_3 /:\‘\’f/g ‘étd Modelo. Blue Smart S Marco Steck
DEBE INCLUIR ESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS PANELES. T 110 AWG CU Caract P65 12/10. 120V. :) Modelo: SD 100A
Nema 1-15P 2 polos
ENTREGARSE PREENSAMBLADO CON PROTECCIONES Marca: Victron Energy Profegido en gabinete
NECESARIAS EN GABINETE para exteriores

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR
DISTANCIAS, EQUIPOS, CALIBRES UTILIZADOS EN EL DISENO.

MODELOS DE REFERENCIA, CONTRATISTA PUEDE OFERTAR
OTROS TIPOS.

S| HAY DIFERENCIA ENTRE PLANOS Y ESPECIFICACIONES SE
DEBE CONSULTAR AL INGENIERO ENCARGADO.
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Diagrama Unifilar Fotovoltaico-Planta Turismo
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A- NOTAS PARA LOS CONTRATISTAS

Todas las dimensiones estan dadas en el sistema metrico decimal. Prevalecerdn las cotas
indicadas a las tomadas a escala. Cualquier medida que por su escala ofrezca duda, deberd
ser consultada con el Inspector.

El contratista no hard ningun trabajo que le represente alguna duda, sin antes haberla aclarado
con el inspector.

El contratista presentard para su aprobacion al inspector las muestras de todos los materiales
a instalar, por medio de un documento conocido como "Submittal' para el aval previo a la
compra de los mismos.

El inspector tendrd la pofestad de solicitar muestras de los materiales utilizados durante
cualquier momento de la construccion de la obra.

Cualquier modificacion en los materiales especificados del proyecto que sea sugerida por
parte de los contratistas, deberd redlizarse durante el proceso de proceso de elaboracion de
las ofertas y previamente a la adjudicacion del contrato.

El contratista deberd mantener la presencia de un profesional electricista y/o electromecdnico
en el sitio del proyecto, quién serd responsable de la obra de construccion.

B- NOTAS ELECTRICAS GENERALES

Toda la instalacion eléctrica se realizard de conformidad con las indicaciones de los planos, no
permitiendose modificaciones sin la previa autorizacion del ingeniero inspector.

Toda la instalacion serd redlizada de acuerdo con las disposiciones del Codigo Electrico
vigente en Costa Rica [NEC 2008), guidndose con estos planos.

Los conductores a utilizar serdn de hilos multiples de cobre para tension nominal de 600 V, y
de los calibres indicados en planos. Todos los conductores deberdn estar listados por UL, y
serdan de tipo Marino, de la marca Pacer o marca similar o equivalente, previa aprobacion del
ingeniero inspector.

Todos los conductores de los circuitos alimentadores serdn probados con un megometro
['Megger"] debidamente cdlibrado, en presencia de los inspectores. El contratfista deberd
enfregar un reporte con los resultados obtenidos de dichos ensayos, certificando su
realizacion.

Todo material o equipo eléctrico deberd ser presentado para la aprobacion del inspector
antes de que el contratista readlice las compras o coloque los pedidos. Los materiales o
equipos que sean utilizados sin la aprobacion previa del inspector serdn rechazados y
deberdn ser sustituidos por el contratfista por unos que hayan sido aprobados por el inspector
eléctrico, sin costo alguno para el propietario.

Todos los materiales y equipos a instalar serdn nuevos y de primera calidad, listados UL, salvo
aquellos que se indiquen en planos que se van a reutilizar.

Todas las tuberias serdn soportadas adecuadamente con gazas con tornillos segun lo indica el
codigo eléctrico nacional vigente NEC 2008). Las tuberias que tengan la misma ruta podrdn
tener el mismo soporte pero no se aceptaran tuberias amarradas con alambre al soporte o
bien, ofras tuberias.

Todas las instalaciones se hardn con tuberias tipo PVC de los didmetros especificados y serdn
continuas entre caja y caja, se prohibe el uso de conduit metdlico, ya que puede corroerse
facimente.

La capacidad inferruptiva de los disyuntores principales y alimentadores serd la que se indique
en los planos.

Las alimentaciones de los tableros se hard segun lo sefidlado en el diagrama unifilar eléctrico,
conectando todos los elementos de proteccion y fuentes de alimentacion que se indican en
planos. La alimentacion y alambrado se redlizard por la parte superior o inferior segun las
condiciones actuales o facilidad de montaje.

SIMBOLOGIA UNIFILAR DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

9

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. ESPECIFICACIONES INDICADAS EN DIAGRAMA UNIFILAR.
CAPACIDAD SE INDICA EN LAMINAS

4

TABLERO DISTRIBUCION ELECTRICA.

AC bc INVERSOR/CARGADOR. ESPECIFICACIONES INDICADAS EN DIAGRAMA UNIFILAR.
bC be CONVERTIDOR DC/DC. INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR.
cC CONTROLADOR DE CARGA. INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR.

TABLERO DE SWITCHES 12V.

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L".

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFiAS,'LOS TEXTOS, ASi COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION E$PANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASI MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS
POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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CONSULTORES EN INGENIERIA

AEG CONSULTORES EN INGENIERIA 5.4,

NOTAS: TIPO DE PROYECTO:
NUEVO

P: POSITIVO, N: NEGATIVO, T: TIERRA

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR DISTANCIAS, MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA
CONTENIDO
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2,00 m

Modulo fotovoltaico igual o similar a
HIkU CS3W-415P de Canadian Solar.
Potencia mdxima 415 Wp [cada

| HD—TU-O1 médulo]
+2.10m

1,00 m

Gabinete con equipos
fotovoltaicos como se
especifican en
diagrama unifilar,
ldmina E.01.05.01

Acumuladorﬂ

Hacer soporte para bateria y
proteccion o incluir | en||gabinete
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CUBIERTA PLATAFORMA TURISMO PLANTA ELECTRICA SISTEMA FOTOVOLTAICO

ESCALA 1:50

N1 PLATAFORMA DE TURISMO PLANTA ELECTRICA SISTEMA FOTOVOLTAICO 1

ESCALA 1:50

2

1S 1S
Mddulos fotovoltaicos igual o similar & &
a HKU CS3W-415P de Canadian - -
Solar. Potencia maxima 415 Wp
[cada maddulo)
Acumulodorceosmrcoclzcr‘gg;%e_p'r_m -+ 0,75 m
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NOTA GENERAL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN LA LAMINA E.0105.01
0,75 m
)
——
: : NOTAS SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
o o
g 5
LOS EQUIPOS, ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS A INSTALAR DEBEN SER ESPECIALES PARA SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS Y TENER
CERTIFICADO UL QUE LOS RESPALDE.

DISTRIBUCION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS

LA CAPACIDAD TOTAL DEL SISTEMA DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO ES DE 33KWP, UTILIZANDO 8 MODULOS DE 415WP [POTENCIA PICO)
POR CADA PANEL. EL AREA TOTAL QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR LOS PANELES ES DE 16 M2, CADA PANEL TIENE UN TAMANO DE
Imx2m.

LA PLATAFORMA DE TURISMO UTILIZA 1 MODULO DE 415 WP.

LA UBICACION DE LOS MISMOS SERIA CUBIERTA ENCIMA DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO. PARA MEJOR MANTENIMENTO SE RECOMIENDA
ESTAR LIMPIANDO LOS PANELES CON REGULARIDAD.

CUBIERTA PLATAFORMA TRABAJO PLANTA ELECTRICA SISTEMA FOTOVOLTAICO

N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA ELECTRICA SISTEMA FOTOVOLTAICO Y 4
ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

3

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:
NUEVO

estr

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED
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CONTENIDO

Planta Eléctrica Sistema Fotovoltaico

conisulit

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFIAS, LOS TEXTOS, ASI COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION ESPANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO
PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L".

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASI MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS
POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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TOMACORRIENTE SE
DEBE INSTALAR POR
ENCIMA DEL TABLON
030

Fm DE MADERA

k- +0.75m Zg\
P 35 +200m \

TD-PT-0
C3

I .-
30 +125m +180m
+0.30m

+2.00m TOMACORREENTE SE +0.30m
DEBE INSTALAR POR
ENCIMA DEL TABLON
DE MADERA

N1 PLATAFORMA DE TURISMO PLANTA ELECTRICA TOMACORRIENTES 1

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50

Caja de equipos 75x60x40cm

[altoxanchoxprofundidad) —¢ —
L B —~J

[ 4 i
[ = T
- el i
SIMBOLOGIA TOMACORRIENTES e |
T-TU-02L— == .
I 0 i
e e .
R1 i
MODELO Y MODELO DE DATOS ELECTRICOS INSTALACION =3 Q
SIMBOLOGIA DESCRIPCION FABRICANTE DE REFERENCIA ‘
REFERENCIA PLACA VOLTAJE (V] | Amperaje (A]| ALTURA [m) MONTAIJE Amplificador PDA&BU
Conectado a Tomacorriente
] 30 CM SNPT
1 TOMACORREENTE DUPLEX, 2 POLOS Y 3 CABLES, NEMA 5-15R. 5325-W DE LEVITON 80401-W 125V BA O INDICADA PARED ! o _ .
EN PLANOS Nota: Agregar sujeciones necesarias
_ para colocar en cercha.
|| TOMACORRENTE DUPLEX, 2 POLOS Y 3 CABLES, NEMA 5-15R. 5325-W DE LEVITON 80401-W 125V 15A INDICADA EN
2 (DOBLE ALTURA) PLANOS PARED
| TOMACORREENTE DUPLEX, 2 POLOS Y 3 CABLES, NEMA 5-15R. (INTERPERIE) 5325-W DE LEVITON 4996-GY 125V 15A 2.00M SNPT
3 O INDICADA COLUMNAS
EN PLANOS
G TOMACORRIENTE DUPLEX, 2 POLOS Y 3 CABLES, CON CONEXION DE FALLA 7599-W DE LEVITON 80401-W 125V 5A 120 SNPT O PARED
A TIERRA, NEMA 5-15R. INDICADA EN
PLANOS
NOTAS:
Para las instalaciones eléctricas se debe utilizar cables de uso marino, no utilizar cable de uso residencial. El principal mantenimiento en ambientes marinos es estar
periddicamente revisando todas las conexiones que estén sin cubrir con aislante y colocarle grasa dieléctrica para evitar que se sulfaten [(evitar la corrosion)

D-TU-01
+1.40m S5
+0.30m +1.80m )
+030m M/ﬁ/ §=-+030m
15 J— T-TR-01
|
TD-PT-01 T-TR-02
TD-PT-01
C5
+030m {J; Ty []
19%\“% +030m
i +0.60
. /XHBSm szsm OO0
TD-PT-01
TD-PT-01 c2
Cé i
TD-PT-01 =
T-TU-01 D-TU-01 TOMACORRIENTE 1D-PT-01 -+
ci PREVISTO PARA RADIO
T-TU-02 ’

Cajade equipos 60x40cm ‘ 7 +1.80m

Ubicada en cercha a [

220m SNPT ] ’

N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA ELECTRICA TOMACORRIENTES

N1 PLATAFORMA DE TURISMO DETALLE 3D DE CAJA PARA EQUIPOS

ESCALA

N

W

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:

FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:

TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:
PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO

Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:

NUEVO

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

“LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFIAS, LOS TEXTOS, ASi COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION ESPANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E Y, N\ A E G
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO 4 h

PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L". ] , , , ) apame .

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASi MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA p ARG CORGTORSS BRIGENEH I,
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS

POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO

Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE

VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:
NUEVO

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFIAS, LOS TEXTOS, ASI COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION ESPANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO
PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L".

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASI MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS
POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA ELECTRICA EQUIPOS MECANICOS N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA ELECTRICA EQUIPOS MECANICOS 2 INFORMACION GENERAL

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

NOTAS EQUIPOS MECANICOS

TIPO DE PROYECTO:
PARA ESPECIFICACIONES DE BOMBAS, REVISAR PLANOS Y ESPECIFICACIONES MECANICAS NUEVO

CONTENIDO

N1 Planta Eléctrica Equipos Mecanicos

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED
“LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFIAS, LOS TEXTOS, AS COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION ESPANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
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CONSULTORES EN INGENIERIA FECHA LAMINA
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INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO

PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L". , , , , , apame . : _
CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASi MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA p ARG CORGTORSS BRIGENEH I,
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS

POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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N1 PLATAFORMA DE TURISMO PLANTA ELECTRICA ILUMINACION 1 N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA ELECTRICA ILUMINACION 2

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428
SIMBOLOGIA LUMINARIAS INTERIORES PROFESIONAL RESPONSABLE:
SIMBOLOGIA DESCRIPCION MODELO DE REFERENCIA DATOS ELECTRICOS INSTALACION
CED. JURIDICA:
VOLTAJE (V] |POTENCIA (W] | ALTURA [m] MONTAIJE
LAMPARA FLUORESCENTE 12 V PCD12301 CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
2V 30W VARIABLE CIELO

TURISMO

O o ° A e SIMBOLOGIA APAGADORES B

LUMINARIA DECORATIVA DE MIMBRE EL1824 - - 240m SNPT CERCHAS . ,

SUSPENDIDA CON BOMBILLO 12 V SIMBOLOGIA DESCRIPCION DIMENSIONES Y MATERIALES:
) PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
S—a—= LUMINARIA TIPO STRING LIGTH STRING LIGHT 120V 2W 2.00m SNPT COLUMNAS INTERRUPTOR SENCILLO DE 1 MODULO, 12V, 10A, OVALADO. GRADO COMERCIAL, IGUAL O SIMILAR A MODELO Y MADERA
P52 DE BITICINO.
$ PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE

NOTAS: VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

Para Iqs Fns'rolociones glectricos §e debe utilizar gcllb!es de uso mgrino, no utilizar cable 'de uso residelncio‘I. El pr{ncipol JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

mantenimiento en ambientes marinos es estar periddicamente revisando todas las conexiones que esten sin cubrir con NOMENCLATURA

aislante y colocarle grasa dieléctrica para evitar que se sulfaten [evitar la corrosion) $

%4—?: CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:
¢ ¢ PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
AREA: CONSECUTIVO JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

P: PLATAFORMA DE TURISMO 1
T: PLATAFORMA DE TRABAJO

3. TIPO DE PROYECTO:

NUEVO

CONTENIDO

N1 Planta de lluminacion

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

AEG  ffyestru office

CONSULTORES EN INGENIERIA FECHA LAMINA

10122120 E.05.03.02

10/22/2020 10:23:52 AM  BIM 360://Parque Marino/200918_Parque Marino del Pacifico_ELE.rvt

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFiAS,'LOS TEXTOS, ASi COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION E$PANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO

PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L". , , , , , apame .

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASi MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA P ARG CORGTORSS BRIGENEH I,
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS

POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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N1 PLATAFORMA DE TURISMO PLANTA ILUMINACION EXTERIOR 1 N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA ILUMINACION EXTERIOR

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50

N

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

SIMBOLOGIA LUMINARIAS EXTERIORES CED. JURIDICA:
DATOS ELECTRICOS INSTALACION
SIMBOLOGIA DESCRIPCION MODELO DE REFERENCIA
CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
VOLTAJE (V] |POTENCIA (W] | ALTURA [m] MONTAIJE TURISMO
LUZ DE FONDEO 4000%2-1 DE SEA DOG RV 50W VARIABLE CUBIERTA UBICACION DE LA CONSTRUCCION:
LUZ DE NAVEGACION COLOR VERDE 400160-1 DE SEA DOG 2V 50W VARIABLE CUBERTA
DIMENSIONES Y MATERIALES:
LUZ DE NAVEGACION COLOR ROJO 400160-1 DE SEA DOG 12V 50W VARIABLE CUBIERTA PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA
REFLECTOR i
D Barra Led 135x3 in eV ow VARIABLE ALERO PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA
JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO
NOTAS:
Para las instalaciones eléctricas se debe utilizar cables de uso marino, no utilizar cable de uso residencial. i-4 El principal
mantenimiento en ambientes marinos es estar periddicamente revisando todas las conexiones que estén sin cubrir con aislante y CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:
colocarle grasa dielectrica para evitar que se sulfaten [evitar la corrosion| PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS

| PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:
NUEVO

CONTENIDO

N1 Plantas de lluminacion Exterior

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

AEG  ffyestru office

PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L". , , , , , apame : CONSULTORES EN INGENIERIA FECHA LAMINA
CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASi MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA P ARG CORGTORSS BRIGENEH I, E.05.04.02
[ ] L] L}

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFIAS,'LOS TEXTOS, ASi COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION E$PANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO

COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS 10/22/20
POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL

10/22/2020 10:23:57 AM  BIM 360://Parque Marino/200918_Parque Marino del Pacifico_ELE.rvt



— Escotillas — Escotillas

Puesta-a-tierra, ver //_
detalle

3 / £080301

N1 PLATAFORMA TURISMO PLANTA ELECTRICA SISTEMA PUESTA A TIERRA 1

ESCALA 1:50

¢ NPT

Escotilla

Terminal de ojo

Arandela plana ,_———— Cable de puesta a tierra

Hule

NN =< Casco de la plataforma

e Hule

—— Arandela plana

Placa de cobre de 10 cm x 12 cm
X 3mm de espesor

Tornillo de 3/8" en acero
inoxidable

Nota:

En plataforma de tabajo cable de puesta a tierra viene
desde barra de tierra TGB

En plataforma de turismo cable de puesta a tierra viene
desde gabinete con equipos eléctricos

DETALLE PUESTA A TIERRA 3

— Escotillas — Escotillas

I Instalad@ en pared
de bodega

. —— Puesta a tierra, ver detalle
3 [/ E08.0301

TGB: BARRA TIERRA 12 ESPACIOS 1/4"X2"X20"
MODELO:GB2B0312TPI-1

N1 PLATAFORMA TRABAJO PLANTA ELECTRICA SISTEMA PUESTA A TIERRA

ESCALA 1:50

Cable de puesta a fierra .
desde sistema fotovoltaico ——= Cable de puesta a tierra desde
] mE tablero principal

@ OO0 OO0 el @ Cable de puesta a tierra desde
@0 0000 @e panel 12V
Barra de puesta a tierra TGB ——= — Cable de puesta a fierra hacia

puesta a tierra en casco

Modelo: BARRA TIERRA 12 ESPACIOS 1/4"X2"X20" GB2B0312TPI-1

DETALLE CONEXION BARRA TGB

AN

N

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:
NUEVO

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFIAS, LOS TEXTOS, ASI COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION ESPANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO
PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L".

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASI MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS
POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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CONTENIDO

Planta Eléctrica Sistema de Puesta a Tierra

FECHA LAMINA

10122120 E.08.03.01
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Tablero TD-PT-01
Descripcién: Centro de Carga 120/240V Ubicacion: Bodega Tension: 120/240 Monofasico IC.C: 10 kKA
Fabricante: IDE ‘ Monfcje:‘Superfie Caracteristicas: Grado Marino Fases: 1 Alimentador: F:2-2, N1-2, T:8 Cu Cable Marino Pacer
Modelo: COFRET IP65 1x12 MOD. SUP. PT. ABS Acometida: 112 in # de hilos Proteccion Principal: ELK Steck SD 100A, 2P.
Alimentacion: Inferior ‘ Equcios:‘ 2 Capacidad barras: 100 A Alimentado desde: SPD: N/A
Notas: Montaje:
# | Descripcion circuito | Amp. | Modelo |  Cadlibre del conductor Tipo Tipo Polos | Longitua | C9Id9 de A B Colda de | gitud| Polos Tipo Tipo Calibre del conductor | Modelo | Am Descripcién circuito | #
P P P Candlizacion 9 Tension Tension 9 Candlizacién P P P
1 |Tomacorriente Congelador| 20 A | NB1 Chint FA-10, N:1-10, T:-10 Tieo PVC 172 in 1 9,46 M oV 240 VA 240 VA oV 631 m 1 PVC 172 in Tipo FA-10, N:1-10, T:1-10 NB1 Chint | 20 A Tomacorriente 2
Marino Marino Refrigerador
3 | Tomacorrientes Cuarto 20 A | NB1 Chint F:1-10, N:*-10, T:1-10 MT(;F:];’O PVC 1/2 in 1 9,00 m 1V 960 VA 960 VA Y 10,59 m 1 PVC 1/2 in MT(;E)];’O F:1-10, N:1-10, T:1-10 NB1 Chint | 20 A |Tomacorrientes de Cocina| 4
5 Tomacorrientes 20 A | NB1 Chint FA-10, N:1-10, T:A-10 Tipo PVC 172 in 1 9,95 m oV 300 VA 480 VA oV 6,91 m 1 PVC 172 in Tipo FA-10, N:1-10, T:1-10 NB1 Chint | 20 A |Tomacorrientes de Cocina| 6
Exterior-Trabajo Marino Marino
7 | Tomacorrientes Bodega | 20 A | NB1 Chint F:1-10, N:*-10, T:1-10 MT(;F:];’O PVC 1/2 in 1 700 m oV 720 VA 8
9 10
1 2
1260 VA 2640 VA
nA 22 A
Potencia conectada Factor de demanda Carga demandada Resumen cargas
Tomacorrientes 3900 VA 100,00% 3900 VA Total conectada: {3900 VA
Tomacorrientes Total potencia demandada:|3900 VA
Corriente fotal |16 A
Total corriente demandada: |16 A
Tablero T-TR-01
Descripcion: Tablero de Switches Ubicacién: | Bodega Plataforma Trabajo Tension: 2V LC.C N/A
Fabricante: Blue Sea Systems ‘ Montqje:‘SuperfioI Caracteristicas: - Fases: 1 Alimentador: P:1-8, N:1-8, T:1-10 Cobre Tipo Marino - Pacer
Modelo: 8371 Acometida: 3/4 in # de hilos Protecciéon Principal: N/A
Alimentacion: ‘ Equcios:‘ 8 Capacidad barras: - Alimentado desde: SPD: N/A
Notas: Montaje:
# Descripcion circuito Amp. Calibre del conductor Tipo T'.p ° " Polos | Length Voltage A B Voltage Length Polos Tl.p ° . Tipo Calibre del conductor Amp. Descripcion circuito #
Canalizacion Drop Drop Candlizacion
1 Bomba Potable 20 A P: 1-8, N:1-8, T:1-12 Tipo PVC 3/4in 1 8,66 m oV 70 VA 70 VA oV 1,23 m 1 PVC 3/4in Tipo P. 1-8, N:1-8, T:1-12 20 A Bomba Potable 2
Marino Marino
3 Bomba Salada 20 A P: 1-8, N:1-8, T:1-12 Tieo PVC 3/4in 1 693 m oV 70 VA 20 VA oV 6,28 m 1 PVC 1/2in Tieo P: 1-10, N:-10, T:1-12 20 A Radio 4
Marino Marino
5 Sirena 20 A P: 1-10, N:-10, T:1-12 Tipo PVC 1/2in 1 2,61 m oV 10 VA 6
Marino
7 8
150 VA 90 VA
Potencia conectada Factor de demanda Carga demandada Resumen cargas
Motor 210 VA 100,00% 210 VA Total conectada:|220 VA
Motor 10 VA 100,00% 10 VA Total potencia demandada: |220 VA
Sonido Corriente total |18 A
Total corriente demandada: |18 A
Tablero T-TR-02
Descripcién: Tablero de Switches Ubicacién: | Bodega Plataforma Trabajo Tension: 12V IC.C: N/A
Fabricante: Blue Sea Systems ‘ Montcje:‘Superfial Caracteristicas: Fases: 1 Alimentador: P:1-8, N:1-8, T:1-10 Cobre Tipo Marino - Pacer
Modelo: 8371 Acometida: # de hilos 1/2in Proteccion Principal: N/A
Alimentacion: ‘ Equcios:‘ 8 Capacidad barras: Alimentado desde: SPD: N/A
Notas: Montaje:
# Descripciédn circuito Amp. Cadlibre del conductor Tipo T'.p ° Polos | Length Voltage A B Voltage Length Polos T'.p ° Tipo Calibre del conductor Amp. Descripcidn circuito #
Canalizacion Drop Drop Candlizacion
1 lluminacién Interna 20 A P: 1-10, N:-10, T:1-12 Tipo PVC 172 in 1 144 m oV 30 VA 60 VA oV 1239 m 1 PVC 172 in Tipo P: 1-10, N:1-10, T:1-12 20 A lluminacién Cocina 2
Marino Marino
3 lluminacion Bafos 20 A P: 1-10, N:1-10, T:1-12 MTo:Fr)izo PVC 1/2 in 1 8,18 m oV 30 VA 20 VA oV 17,42 m 1 PVC 172 in MEFrjiio P: 1-10, N:1-10, T:1-12 20 A Luces de Navegacién 4
5 Reflectores 20 A P: 1-10, N:-10, T:1-12 Tipo PVC 172 in 1 15,83 m oV 40 VA 10 VA oV 9,74 m 1 PVC 172 in Tipo P: 1-10, N:1-10, T:1-12 20 A Luz de Fondeo 6
Marino Marino
7 8
140 VA 50 VA

Potencia conectada

Factor de demanda

Carga demandada

Resumen cargas

lluminacion

190 VA

125,00%

238 VA

Total conectada:|190 VA

lluminacion

Total potencia demandada: 238 VA

Corriente total |16 A

Total corriente demandada: |20 A

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:
NUEVO

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L".

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFiAS,'LOS TEXTOS, ASi COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION E$PANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASI MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS
POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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Desconectador

D-TU-01

Descripcién: | Descoenctador del circuito de tomacorrientes de plataforma.. Ubicacion: Cerca Plataforma de.. Tension: 120/240 Monofasico IC.C 10 kA
Fabricante: STECK ‘ Montoje:‘ Caracteristicas: Viene desde Inversor Fases: 1 Alimentador: F: 1x10, N:1-10, T:1-10 Cable Tipo Marino Pacer
Modelo: SD 100A con gabinete para interperir Acometida: # de hilos Proteccion Principal: N/A
Alimentacion: - Equcios:‘ Capacidad barras: Alimentado desde: SPD: N/A
Notas: Montaje:
# Descripcién circuito Am Cadlibre del conductor Tipo Tipo Polos | Length Voltage A B Voltage Length | Polos Tipo Tipo Cdlibre del conductor Am Descripcidn circuito
P P P Candlizacién 9 Drop Drop 9 Canalizacién P P P
Tomacorrientes Plataforma Tipo ’
1 ) 100 A F:1-10, N:1-10, T:1-10 ; PVC 172 in 1 18,96 m oV 600 VA
Turismo Marino
600 VA 0 VA
5A 0A
Potencia conectada Factor de demanda Carga demandada Resumen cargas
Tomacorrientes 600 VA 100,00% 600 VA Total conectada:|600 VA
Total potencia demandada: |600 VA
Corriente totak|3 A
Total corriente demandada: |3 A
Tablero T-TU-01
Descripcién: Tablero de Switches Ubicacién:| Caja Plastica Plataforma.. Tension: 2V LC.C N/A
Fabricante: Blue Sea Systems ‘ Montoje:‘SuperfioI Caracteristicas: Fases: 1 Alimentador: P:1-8, N:1-8, T:-10 Cobre Tipo Marino - Pacer
Modelo: 8371 Acometida: 3/4 in # de hilos Proteccion Principal: N/A
Alimentacion: ‘ Equcios:‘ Capacidad barras: - Alimentado desde: SPD: N/A
Notas: Montagje:
# Descripcién circuito Am Cdlibre del conductor Tipo Tipo Polos | Length Voltage A B Voltage Length | Polos Tipo Tipo Cadlibre del conductor Am Descripcidn circuito
P P P Canadlizacién 9 Drop Drop 9 Candlizacién P P P
1 Reflectores 20 A P: 1-10, N:1-10, T:1-12 Tipo PVC 1/2in 1 15,04 m oV 20 VA 20 VA oV 13,16 m 1 PVC 1/2in Tipo P: 1-10, N:1-10, T:1-12 20 A Luces de Navegacion
Marino Marino
3 Reflectores 20 A P: 1-10, N:1-10, T:1-12 Tipp PVC 1/2in 1 17,33 m oV 20 VA 70 VA oV 10,56 m 1 PVC 3/4in Tipp P: 1-8, N:1-8, T:1-12 20 A Bomba Potable
Marino Marino
5 Bomba Salada 20 A P: 1-8, N:1-8, T:1-12 Tieo PVC 3/4in 1 9,32 m oV 70 VA 70 VA oV 9,47 m 1 PVC 3/4in Tieo P 1-8, N1-8, T-12 20 A Bomba Potable
Marino Marino
1 Bomba Salada 20 A P: 1-8, N:1-8, T:1-12 Tipp PVC 3/4in 1 M4 m oV 70 VA 10 VA oV 8,718 m 1 PVC 1/2in Tipp P: 1-10, N:1-10, T:1-12 20 A Luz de Fondeo
Marino Marino
180 VA 170 VA
Potencia conectada Factor de demanda Carga demandada Resumen cargas
lluminacion 280 VA 100,00% 280 VA Total conectada:|350 VA
lluminacion 70 VA 125,00% 88 VA Total potencia demandada: |368 VA
Corriente tfotal |29 A
Total corriente demandada: |31 A
Tablero T-TU-02
Descripcién: Tablero de Switches Ubicacién:| Caja Plastica Plataforma.. Tension: 2V LC.C N/A
Fabricante: Marpac ‘ Montcje:‘Superfial Caracteristicas: Fases: 1 Alimentador: P:1-8, N:1-8, T:1-10 Cobre Tipo Marino - Pacer
Modelo: Marpac 7-1250 Acometida: 3/4 in # de hilos Protecciéon Principal:
Alimentacion: ‘ Espccios:‘ Capacidad barras: - Alimentado desde: SPD:
Notas: Montagje:
# Descripcion circuito Amp. Calibre del conductor Tipo Tip ° . Polos | Length Voltage A B Voltage Length Polos Tip ° . Tipo Calibre del conductor Amp. Descripcion circuito
Canalizacion Drop Drop Candalizacién
1 lluminacion Interna 20 A P: 1-10, N:1-10, T:1-12 Tipp PVC 1/2in 1 572 m oV 60 VA 80 VA oV 7,45 m 1 PVC 1/2in Tipp P: 1-10, N:*-10, T:1-12 20 A lluminacion Interna
Marino Marino
3 Radio 20 A P: 1-10, N:-10, T:1-12 Tipo PVC 1/2in 1 122 m oV 20 VA
Marino
140 VA 20 VA

Potencia conectada

Factor de demanda

Carga demandada

Resumen cargas

[luminacion

140 VA

125,00%

175 VA

Total conectada:|140 VA

Other

Total potencia demandada: |15 VA

Corriente total|12 A

Total corriente demandada: |15 A

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:
NUEVO

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFiAS,'LOS TEXTOS, ASi COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION E$PANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO

PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L".

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASI MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS
POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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Equipos ubicados en Caja de
Equipos de Madera.
Ver detalle en ldmina E.04.03.02

N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES 1 N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES 2

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA TELECOMUNICACIONES

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

RT

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFiAS,'LOS TEXTOS, ASi COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION E$PANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO

PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L". , , , , , apame .

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASi MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA P ARG CORGTORSS BRIGENEH I,
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS

POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL

Radio de comunicaciones igual o similar a modelo 718, marca: ICOM. Colocado en pared de bodega de la
plataforma de turismo [ver detalle en ldmina E.04.03.02), y en la plataforma de trabajo instalado en gabinete
para proteccion a 175 m SNPT

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:
NUEVO

CONTENIDO

N1 Plantas Telecomunicaciones
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Botén de Sirena permite
encender/apagar desde el cuarto

{——Parlante MR 4.3W

Botdn de Sirena

Tzimﬁ/**gm

Sirena

T-TU-01

T-TU-02
I _ Amplificador PDA6BU
—— Conectado a Tomacorriente

|

Equipos ubicados en Caja de
Equipos de Madera.
Ver detalle en Idmina E.04.03.02

Parlante MR 4.3W—O)

N1 PLATAFORMA DE TURISMO PLANTA ELECTRICA SONIDO 1 N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA ELECTRICA ALARMAS

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA ALARMAS

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

Sirena de aluminio de seis tonos, instalada a 230m SNPT.

$ Botéon On/Off desde el cuarto. Interruptor 1 polo, 16A. Modelo: Bticino 5001 - MAGIC, en caja Idrobox Biticino.
Instalada a 120m SNPT

SIMBOLOGIA SONIDO

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

@ Parlante, marca Boss modelo MR 43W, instalado a 2.05m SNPT. Alimentados por cable de
sonido hasta Amplificador

Amplificador de sonido, marca Boss modelo PDA6BU, colocado en caja de
equipos de la plataforma de turismo. (Ver detalle en Idmina E.04.03.02).

ESTA OBRA ESTA BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED

"LOS DISENOS GRAFICOS, LAS IMAGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFIAS, LOS TEXTOS, ASI COMO LA INFORMACION Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION ESPANOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION Y/O PUBLICACION TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMATICO, SU DISTRIBUCION, SU DIFUSION, NI SU MODIFICACION, TRANSFORMACION, NI DEMAS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO
PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L".

CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERA SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACION CON ESTA. ASI MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERA
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARA A LO QUE RESUELVA LA DIRECCION FACULTATIVA. LAS
POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACION, DEBERAN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCION FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERA QUE LA DOCUMENTACION APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL
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AEG {f§ estru office

CONSULTORES EN INGENIERIA,

AEG CONSULTORES EN INGENIERIA 5.4,

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:
NUEVO

CONTENIDO
N1 Planta de Sonido y Alarmas

FECHA LAMINA
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TUBERIA
CONECTORES ELECTRICA
~ PARA \
TUBERIA ELECTRICA
CONECTORES CAJA DE PASO
PARA NEUTRO
EMPALME CABLE
"BLANCO"
TIERRA CABLE
"ERDE" PUESTA A TIERRA
HACIA 7 .
EQU|F>O<l 7 ] 0 h

FASE CABLE

0]

TIERRA CABLE
"VERDE"

NEUTRO CABLE "BLANCO"

FASE CABLE
"NEGRO/ROJO/AZUL

1  DETALLE DERIVACION CIRCUITOS CAJA DE PASO PVC

ESCALA 1:1

TORNILLO VERDE

TORNILLO PLATEADO

@] @]
: |
O N\NT
TORNILLO DORADO 10
-
J I NEUTRO
TIERRA 1N \
FASE —i

LINEA (CABLE FASE )

NEUTRO (CABLE BLANCO )

TIERRA ( CABLE VERDE )

w\}

4 DETALLE CONEXION TOMACORRIENTE POLARIZADO

ESCALA 1:1

S

CONECTOR CON ROSCA
DIAMETRO DE ACUERDO A
TUBERIA

TUBERIA CONDUIT PVC

DIAMETRO INDICADO
EN TABLERO

2 DETAL

NEUTRO
TIERRA
FASE

TABLERO

PANEL SOLAR.

PLACA EXTERNA

S
CONDUCTORES %f =
INDICADOS EN 5 l SSTEA D
.
'

CAJARECTANGULAR EN PVC
EMBEBIDA EN PARED
ALINEADA VERTICAL Y
HORIZONTALMENTE

MODULOS DE
TOMACORRIENTES

PLACAPVC
PARA MONTAJE

PUESTA ATIERRA

N

TOMACORRIENTE
POLARIZADO

LE MONTAJE Y DIAGRAMA ALAMBRADO TOMACORIENTE
1

1:

PANEL SOLAR. PANEL SOLAR.

ESCALA 1:250

CONTROLADOR DE
CARGA

HACIA INVERSOR

EJEMPLO DE CONEXION DE PANELES SOLARES

TUBERIA ELECTRICA
CONECTORES N )

PARA

TUBERIA ELECTRICA

o
CONECTORES ﬂ

PARA EMPALME

ELECTRODO
DE PUESTA
ATIERRA

J

S

AN
AN
N

TIERRA CABLE "VERDE"

-TIERRA CABLE
"VERDE"

NEUTRO CABLE
"BLANCO"

______ FASE CABLE

"NEGRO/ROJO/AZUL"

o)

(&

CAJARECTANGULAR
O CUADRADA

NEUTRO
CABLE
"BLANCO"

FASE CABLE
"NEGRO/ROJO

/ —]

NOTA:

DEJAR COLAS DE CONEXION
CON LARGO MINIMO DE 10

3

DETALLE CONEXION A TIERRA TOMACORRIENTES

ESCALA 1:1

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:
FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

CED. JURIDICA:
3 - 006 - 293428

PROFESIONAL RESPONSABLE:

CED. JURIDICA:

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS

TIPO DE PROYECTO:
NUEVO
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