
G: General
A: Arquitectónico
S: Estructural
M: Mecánico
E: Eléctrico
B: Bomberos
T: Topográfico

00: General
01: Unifilar
02: Media Tensión
03: Cuartos Eléctricos
04: Potencia
05: Iluminación
06: Control
07: Canalizaciones
08: Puesta a Tierra
09: Directorios
10: Telecomunicaciones
11: Estudios Eléctricos
12: Rutas de Emergencia
13: Detección de Incendios
14: Detalles Generales

01, 02, 03, ...

Ejemplo: 
E04.02.01
[Disciplina=Eléctrico][Modificador=Potencia].[Tipo=Planta].[Consecutivo]

[Disciplina][Modificador].[Tipo].[Consecutivo]

00: General
01: Zonificación
02: Notas
03: Planimetrías
  Plantas
  Elevaciones
  Cortes
  Secciones
  Prespectivas
  Vistas 3D
04: Detalles
05: Listados y 
Diagramas

00: General
01: Agua Potable
02: Agua Residual
03: Agua Pluvial-Condensado
04: Agua Procesos
05: Supresión de Incendios
06: Gas
07: Ventilación
08: Aires Comprimidos
09: Detalles Generales

Esquema nomenclatura de láminas

Consecutivo

TipoDisciplina Modificador Eléctrico

Modificador Mecánico

SubdisciplinaTipoUbicación o Zona

N = Nivel

N1
N2
N3
N4...

Plantas
Elevaciones
Cortes
Secciones
Prespectivas
Graficos 3D
Detalles

Canalizaciones
Cuartos Eléctricos
Detección de 
Incendios
Estudios Eléctricos
Media Tensión
Iluminación
Puesta a Tierra...

Ejemplo: 
Nivel 1 Planta Eléctrica Canalizaciones
[Ubicación][Tipo][Disciplina][Subdisciplina]

[Ubicación][Tipo][Disciplina][Subdisciplina]

Disciplina

General
Arquitectónica
Eléctrica
Mecánica
Estructural
Topográfica
Bomberos

Esquema nomenclatura vistas en lámina

PARQUE MARINO DEL PACIFICO, PASEO DE
LOS TURISTAS BARRIO LAS PLAYITAS

PUNTAREAS, PUNTARENAS COSTA RICA

2020

MECÁNICO

MODULOS TURISMO Y TRABAJO

Láminas

Sheet Number Sheet Name

M00.00.00 Portada

M.00.00.01 Notas Generales Mecánicas

M.01.03.01 Planta Mecánica Agua Potable N1

M.02.03.01 Planta Mecánica Agua Resdual y
Pluvial  N1

M.09.01.01 Secciones, Vista 3D y Tablas



K

ABC

Simbología Mecánica

Tubería para agua potable en PVC-SCH-40 con diámetro indicado

Tubería de drenaje sanitario SDR 26

Bajante de aguas residuales en SDR 32.5 DWV / SDR41 (Ventilación)

Codo sanitario a 90° en SDR 26 DWV / SDR41 (Ventilación)

Tee sanitaria en SDR 26 DWV / SDR41 (Ventilación)

Codo sanitario a 45° en SDR 26 DWV / SDR41 (Ventilación)

Codo potable a 90° en PVC SCH 40.

Tee potable en PVC SCH 40.

Yee sanitaria en SDR 26 DWV / SDR41 (Ventilación)

Válvula de paso PVC en diámetro de tubería indicado

Dirección de Agua Jabonosas, Negras y Drenaje de condensados

Tubería de ventilación sanitaria SDR41

Nota: Todo salidas deberán llevar sifón.
La alimentación de los equipos que requieran agua potable deben llevar niples en 
HG para evitar rupturas del PVC.

Los drenajes de piso deben ser con rejilla anticucarachas. Marca  igual 
o similar a: Carmiol, Modelo: CI 106.

Tapa de registro de piso color bronce acabado pulido. Marca igual o 
similar a: Carmiol, Modelo: CI 300.

(AP)

Tubería de agua pluvial SDR 26

(AM) Tubería para agua marina en PVC-SCH-40 con diámetro indicado

Extintor tipo K

Extintor tipo ABC

1. LAS TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACION EXPUESTAS A DAÑOS FISICOS SERAN TUBERÍAS HG O DE ACERO INOXIDABLE, CUANDO LAS TUBERIAS VIAJEN POR DUCTOS, CIELOS O 
ZANJAS SE PERMITIRA EL USO DE PVC SDR 32.5 PARA AGUAS NEGRAS Y PVC SDR 41 PARA VENTILACION. SE PERMITIRA EL USO DE TUBERIA DE PVC EN SOTANOS PREVIA APROBACION DE LA 
INSPECCIÓN

2. TODA TUBERIA DEBE SER INSTALADA CON AL MENOS LAS SIGUENTES PENDIENTES:

3. LOS REGISTROS DE LIMPIEZA DEBEN ESTAR LOCALIZADOS CON UNA SEPARACION MAXIMA DE 10m, EN TODAS LAS TUBERIAS HORIZONTALES Y VERTICALES COMO SIGUE: AL INICIO DE 
COLECTORES HORIZONTALES EN UNA BATERIA, EN TRAMOS HORIZONTALES DONDE SE HAN DESCARGADO OTROS COLECTORES, EN BAJANTES VERTICALES Y AL PIE DE CADA BAJANTE VERTICAL. 
ADEMAS, SE DEBEN INSTALAR BOCAS DE LIMPIEZA EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, TODAS LAS BOCAS DE LIMPIEZA DEBEN TENER ACCESO, EN CASO DE UBICARSE EN UN LUGAR POCO 
ACCESIBLE (PAREDES, DUCTOS, PISOS) SE DEBE DEJAR UN PANEL REMOVIBLE.

4. LA CONEXIÓN DEL DESAGUE DE AGUAS NEGRAS A LA RED PÚBLICA SE DEBE HACER POR MEDIO DE UNA CAJA DE REGISTRO CON SIFON (CAJA SIFONICA). ESTE SIFON DEBE ESTAR 
EQUIPADO CON DOS BOCAS DE LIMPIEZA DEL MISMO DIAMETRO DEL SIFON, NUNCA MENORES A 100mm. LAS BOCAS DE LIMPIEZA DEBEN SER ACCESIBLES DE MODO QUE PERMITAN LIMPIAR EL 
INTERIOR DEL SIFON Y LIMPIAR AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL MISMO

5.  DEBE PROVEERSE UNA VENTILACION AL SIFON DE LA CAJA SIFONICA CONECTADA INMEDIATAMENTE AGUAS ARRIBA DEL MISMO Y A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 1.2m. ESTA 
VENTILACION DEBE TENER UN DIAMETRO DE POR LO MENOS LA MITAD DEL DIAMETRO DEL DESAGUE DE LA EDIFICACION EN EL PUNTO DE CONEXIÓN, PERO NUNCA MENOR A 50mm.

6. LAS CONEXIONES ENTRE RAMALES Y TUBERIAS PRINCIPALES SE DEBERAN REALIZAR MEDIANTE ACCESORIOS Y FIGURAS. NO SE PERMITE EL USO DE CONEXIONES CON CAJAS ABIERTAS O 
DE FLUJO EXPUESTO.

7. SE DEBE INSTALAR CAJAS DE REGISTRO EN LA RED EXTERIOR DE AGUAS NEGRAS, ASI COMO EN TODO EL CAMBIO DE DIRECCION, PENDIENTE O DIAMETRO; Y CADA 30m EN TRAMOS 
RECTOS. EN LOS DRENAJES QUE PASAN POR DEBAJO DE UNA EDIFICACION SE DEBERAN INSTALAR CAJAS DE REGISTRO A LA ENTRADA Y SALIDA DEL TUBO DE LA EDIFICACION.

8. LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO DEBERAN SER CAPACES DE SOPORTAR LAS CARGAS DEBIDAS AL TRAFICO A QUE ESTARAN SOMETIDAS. EL ACABADO FINAL DE LA SUPERFICIE DE 
LAS MISMAS PODRA SER EL MISMO QUE SE USARA EN EL PISO DEL SITIO DONDE SE INSTALEN. NO SE PERMITE EL USO DE CAJAS ABIERTAS O DE FLUJO EXPUESTO.

9. LAS UBICACIONES DE LAS CAJAS DE REGISTRO Y TAPAS DE REGISTRO DEBEN DE VERIFICARSE CON EL PROPIETARIO Y EL ARQUITECTO.

10. TODA TUBERIA SUSPENDIDA DEBE SER SOPORTADA COMO SE INDICA EN LA TABLA SIGUIENTE. SOPORTES ADICIONALES DEBEN INCLUIRSE EN CADA CAMBIO DE DIRECCION Y CONEXIÓN DE 
TUBERIAS (RAMALES).

11. LAS SOPORTERIA DEBE IR DEBIDAMENTE UNIDA O ANCLADA A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE TAL MANERA QUE SOPORTE EL PESO DE LAS TUBERIAS LLENAS. TODOS LOS SOPORTES Y 
ACCESORIOS DEBERAN SER CALCULADOS PARA ZONA SISMICA.

12. LOS ANCLAJES, COLGADORES Y SOPORTES DEBEN CONSTRUIRSE EN METAL U OTRO MATERIAL QUE TENGA LA RESISTENCIA ADECUADA PARA SOPORTAR LA TUBERIA LLENA. SE DEBE 
VERIFICAR QUE NO SE PRODUZCA CORROSION GALVANICA ENTRE LOS MATERIALES QUE SE VAN A  UTILIZAR.

13. TODOS LOS ACCESORIOS SANITARIOS DEBEN CONTAR CON VENTILACION, LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE LA VENTILACION Y EL SIFON SE INDICA EN LA SIGUIENTE TABLA:

14. LAS VENTILACIONES QUE TERMINEN A NIVEL DE TECHO DEBEN TENER UNA ALTURA MINIMA DE 0.30m SOBRE EL NIVEL DEL MISMO Y ESTAR SEPARADA AL MENOS 0.9m DE CUALQUIER 
VENTANA, PUERTA, ABERTURA O TOMA DE AIRE. SE DEBEN INSTALAR UN CUELLO DE GANSO AL FINAL DE LA VENTILACION Y COLOCAR AL FINAL DE LAS MISMAS UN FILTRO DE MALLA CONTRA 
LOS INSECTOS. 

15. LAS VENTILACIONES QUE TERMINEN A NIVEL DE CIELO O EN PARED, DEBEN CONTAR CON UNA PROTECCION PARA EVITAR LA ENTRADA DE AVES O ROEDORES. EL TIPO DE 
PROTECCION DEBERA SER PROPUESTA POR EL CONTRATISTA Y APROBADA POR EL EQUIPO DE DISEÑO.

16. LOS FREGADEROS UBICADOS EN ISLAS DEBEN VENTILARSE.

17. EN CUALQUIER CASA DE MAQUINAS SE DEBE INSTALAR UN DREANAJE DE PISO

18. EN LOS CUARTOS DONDE SE TENGAN TANQUES DE AGUA CALIENTE, CALENTADORES DE AGUA, BAÑOS A VAPOR SE DEBE INSTALAR UN DREANJE A 0.1m DEL PUNTO DE UBICACION DEL 
EQUIPO. LOS PRIMEROS 5m DE LA TUBERIA DE DRENAJE TIENEN QUE SER EN HIERRO NEGRO.

19. TODOS LOS SIFONES DE DRENAJES DE PISO DEBEN ESTAR MOJADOS POR UNA DUCHA O LAVATORIO, O CONTAR CON UN SISTEMA QUE EVITE LA PERDIDA DEL SELLO DE AGUA.

21. CUANDO TUBERIAS VIAJEN DENTRO DEL EDIFICIO POR PAREDES O DUCTOS, SE DEBE RECUBRIR LA TUBERIA CON UN FORRO O CAÑUELA DE AL MENOS 25mm DE DIAMETRO COMO 
AISLANTE ACUSTICO. EN EL CASO DE QUE SEA POR UN DUCTO, SE PERMITE RECUBRIR EL DUCTO EN VEZ DE LAS TUBERIAS.

22. AL FINALIZAR LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y DE VENTILACION SE DEBE REALIZAR LA INSPECCION Y PRUEBA DE LAS MISMAS EN PRESENCIA DEL 
PROFESIONAL RESPONSABLE. LA TUBERIA DEBE SER INSPECCIONADA Y PROBADA MIENTRAS SE MANTIENE UNA COLUMNA DE AGUA DE AL MENOS 3m SOBRE EL ACCESORIO UBICADO EN EL PUNTO 
MAS ALTO DE LA EDIFICACION. PARA REALIZAR ESTA PRUEBA SE DEBEN PONER TAPONES EN TODOS LOS PUNTOS DE DESCARGA. EL PERIODO DE PRUEBA DEBE SER AL MENOS 3 HORAS Y 
DURANTE ESE TIEMPO NO SE DEBEN PRESENTAR CAMBIOS EN EL NIVEL DE AGUA DEL PUNTO MAS ALTO.

DIAMETRO

MAYORES 125mm

PENDIENTE MINIMA

HASTA 100mm

HASTA 75mm 2.00%

1.50%

1.50%

DIAMETRO (mm)

25

18

12 1

1.25

1.5

MATERIAL

PVC

VERTICAL (m)

2

1.8

1.5

31 A 50 2 2.5

62 A 100 2.5 3.0

>100 3 3.5

HORIZONTAL (m)

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PENDIENTE 
MINIMA

2.00% 0.75m

1.00m

1.50m

DIAMETRO DEL 
SIFON

32 mm

1.80m

3.0m

3.0m

DISTANCIA MAXIMA

38 mm

50 mm

75 mm

100 mm

>100 mm

2.00%

2.00%

2.00%

1.50%

1.50%

Notas Sistema de Aguas Negras y Ventilación

1. LA TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEBE ESTAR SEPARADA AL MENOS 0.5m DE TUBERIAS 
DE AGUAS NEGRAS, AGUAS GRASOSAS. EN CASO DE QUE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEBE CRUZARSE CON 
OTRAS TUBERIAS, ESTA DEBE UBICARSE AL MENOS 250mm POR ENCIMA DE LAS OTRAS (NUNCA POR DEBAJO).

2. LA PRESION MAXIMA EN LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE DENTRO DEL LOCAL COMERCIAL DEBERA 
SER DE 70PSI, EN CASO DE QUE EXISTA UNA PRESION MAYOR A LA RECOMENDADA SE DEBE INSTALAR UNA 
VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN.

3. SI LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE VIAJAN EN LA MISMA TRAYECTORIA, DEBEN ESTAR SEPARADAS 
ENTRE ELLAS AL MENOS 100mm, MEDIDOS DE BORDE A BORDE.

4. SI LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE VIAJAN EN LA MISMA TRAYECTORIA QUE LAS TUBERIAS DE 
AGUAS NEGRAS Y AGUAS PLUVIALES, DEBEN ESTAR SEPARADAS ENTRE ELLAS AL MENOS 200mm, MEDIDOS DE 
BORDE A BORDE.

5. EN CASO DE QUE LAS TUBERIAS VIAJEN ENTERRADAS DEBERAN COLOCARSE EN ZANJAS EXCAVADAS DE 
DIMESIONES TALES QUE PERMITA SU FACIL INSTALACION. LA PROFUNDIDAD MINIMA DE LA ZANJA SERA DE 300mm 
DE LA CORONA DEL TUBO AL NIVEL DEL TERRENO. ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS 
DEBERA COMPACTARSE EL FONDO DE LA ZANJA. LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE ENTERRADAS DEBEN CUBRIRSE 
CON AISLANTE TERMICO Y PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD O CAÑUELA CON REVESTIMIENTO DE PLASTICO 
REFORZADO.

6. LAS UBICACIONES DE LAS CAJAS DE VALVULAS O TAPAS DE REGISTRO DEBEN DE VERIFICARSE CON EL 
PROPIETARIO O EL ARQUITECTO.

7. SE DEBE DEJAR UN ESPACIO LIBRE DE MINIMO 12mm ALREDEDOR DEL TUBO EN TODAS LAS PENETRACIONES 
EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PAREDES, PISOS, CIELOS, Y DEMAS. EL ESPACIO LIBRE DEBE RELLENARSE CON 
ESPUMA DE POLIURETANO.

8. LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA EXPUESTAS DEBERAN SER DE HIERRO NEGRO CEDULA 40, 
HIERRO GALVANIZADO O COBRE TIPO L, UNIDO CON SOLDADURA ACERO-PLATA. CUANDO LAS TUBERIAS VIAJEN 
POR DUCTOS O CIELOS SE PERMITIRA EL USO DE PVC CEDULA 40 HASTA LOS 25mm, SDR-17 PARA MAYORES 
DIAMETROS.

9. LAS TUBERIAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE DEBERAN SER CONSTRUIDAS CON TUBERIA 
Y ACCESORIOS DE CPVC QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM D2846.

10. LA SOPORTERIA DEBE IR DEBIDAMENTE UNIDA O ANCLADA A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE TAL 
MANERA QUE SOPORTE EL PESO DE LAS TUBERIAS Y SU CONTENIDO. 

11. LOS ANCLAJES, COLGADORES Y SOPORTES DEBEN CONSTRUIRSE EN METAL U OTRO MATERIAL QUE TENGA 
LA RESISTENCIA ADECUADA PARA SOPORTAR LA TUBERIA LLENA. SE DEBE VERIFICAR QUE NO SE PRODUZCA 
CORROSION GALVANICA ENTRE LOS MATERIALES QUE SE VAN A UTILIZAR. CUANDO SE SOPORTE TUBERIA DE 
AGUA CALIENTE DE CPVC, LA MISMA SE DEBE ENCAMIZAR CON UN TRAMO DE PVC EN FORMA DE U PARA 
EVITAR EL CONTACTO ENTRE EL CPVC Y EL COLGADOR O SOPORTE. 

12. TODO SUMINISTRO DE AGUA DEBE CONTAR CON UNA VALVULA DE AISLAMIENTO (ABASTO) ANTES DE LA 
CONEXION AL APARATO O ACCESORIO. LOS ULTIMOS 200mm Y EL CODO ANTES DE LA VALVULA DE CONTROL 
SERAN EN HIERRO GALVANIZADO DEL MISMO DIAMETRO DE LA TUBERIA. 

13. SE DEBEN INSTALAR VALVULAS DE BOLA (PARA DIAMETROS DE 50mm O MENORES) EN TODAS LAS LINEAS 
DE SUMINISTRO DE AGUA. 

15. TODAS LAS VALVULAS (AISLAMIENTO, RETENCION, REGULADORAS DE PRESION, Y DEMAS) DEBEN SER 
INSTALADAS CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA QUE EN CASO DE DAÑO O MANTENIMIENTO SEA FACIL 
REMOVERLAS. 

16. DEBEN INSTALARSE SUPRESORES DE GOLPE DE ARIETE PARA TODOS LOS GRUPOS DE ACCESORIOS O 
MUEBLES SANITARIOS. SE DEBEN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE Y EL ESTANDAR PDI-WH 201 
(2006) DE “THE PLUMBING AND DRAINAGE INSTITUTE” PARA LA UBICACION Y SELECCION DE LOS SUPRESORES. 

17. LAS VALVULAS Y SUPRESORES DE GOLPES DE ARIETE QUE QUEDEN EN LUGARES POCO ACCESIBLES 
(ENTRECIELOS) DEBEN CONTAR CON UN PANEL DE ACCESO. 

18. AL FINALIZAR LA INSTALACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE SE DEBE 
REALIZAR LA INSPECCION y PRUEBA DE LAS MISMAS EN PRESENCIA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE. EL AGUA 
UTILIZADA PARA LA PRUEBA DEBE SER AGUA POTABLE. LA TUBERIA DEBE SER INSPECCIONADA Y PROBADA 
MIENTRAS SE MANTIENE UNA PRESION IGUAL A LA PRESION DE TRABAJO MAS UN 30% O UN MAXIMO DE 7 BAR 
(100psi). EL PERIODO DE PRUEBA DEBE SER DE AL MENOS 3 HORAS Y DURANTE ESE TIEMPO NO SE DEBEN 
PRESENTAR CAMBIOS DE PRESION. 

19. ANTES DE LA OCUPACION DE LA EDIFICACION, LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE 
DEBEN SER DRENADAS Y DESINFECTADAS. SE USARA UNA SOLUCION QUE PRESENTE COMO MINIMO 50 MG/L DE 
CLORO, LA QUE SERÁ INYECTADA O BOMBEADA DENTRO DE LA TUBERIA Y DEBERA ACTUAR EN EL INTERIOR DE 
LOS DUCTOS DURANTE 3 HORAS COMO MINIMO. DURANTE EL PROCESO DE LA CLORACION, TODAS LAS 
VALVULAS Y OTROS ACCESORIOS SERAN OPERADOS REPETIDAS VECES. DESPUES DE LA PRUEBA, EL AGUA CON 
CLORO SERÁ TOTALMENTE EXPULSADA Y SE LLENARA LA TUBERIA CON EL AGUA DEDICADA AL CONSUMO.

Notas Generales

Siglas Descripción

C.A.P Columna de Agua Potable

B.A.N Bajante de Agua Negra

Bajante de Aguas JabonosasB.A.J

Nomenclatura Mecánica

A.C.

A.P. Agua Potable

Agua Caliente

C.V Columna de Ventilación. Diametro indicado.

T.G Trampa de Grasa

Bajante de Aguas GrasosasB.A.G

D.P Drenaje de Piso

Bajante de Aguas PluvialesB.A.P.

Bajante de Supresión de IncendiosB.S.I

S.R Sifón con Registro

G.A Golpe de Ariete. (60 cm)

S.R.M Sifón con Registro de Mueble.

B.L Boquilla de limpieza.

S.S.R Sifón Sin Registro

V.P Válvula de Paso

V.C Válvula Check

ESPACIAMIENTO MÁXIMO ENTRE SOPORTES PARA TUBERÍAS COLGANTES

PVC

Material Diámetro (mm) Espaciamiento horizontal (m) Espaciamiento vertical (m)

12 1.00 1.50

18

25

32 a 50

62 a 100

Mayor de 100

1.25

1.50

2.00

2.50

3.00

1.80

2.00

2.50

3.00

3.50
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INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:

CONTENIDO

CED. JURIDICA:

PROFESIONAL RESPONSABLE:

---

CED. JURIDICA:

---

CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:

TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

---

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO 
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE 
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA

JAULAS FLOTANTES: 8.10M X 5.10M, EN FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD DE CARGA Y PASAJEROS:

TIPO DE PROYECTO:

NUEVO

FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO

3 - 006 - 293428

PLATAFORMA DE TURISMO: 40 TURISTAS
PLATAFORMA DE TRABAJO: 3 TRABAJADORES
JAULAS FLOTANTES: 0 PERSONAS
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BIM 360://Parque Marino/200922_P-B_Parque Marino del
Pacifico_PLM.rvt
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D D

B B

A A
BOMBA PARA TOMA 
DE AGUA MARINA

2

M.09.01.01

2

M.09.01.01

A.M
12,00 mmø

A
.M

1
2

,0
0
 m

m
ø

V.P
V.P

V.P

CONEXIÓN, 
MANGUERA 
POLIETILENO 
REFORZADO, GAZA 
SIN FIN EN ACERO 
INOXIDABLE

A.M
12,00 mmø

A.P
12,00 mmø

BOMBA PARA TOMA 
DE AGUA MARINA

BOMBA EN 
TANQUE DE 

AGUA POTABLE

MANGUERA PARA 
LIMPIEZA 1.5m

V.P

V.P

V.C.

V.P
V.P

V.P

BOMBA PARA 
AGUA POTABLE

V.P

V.P
V.C.

V.P

A
.P

5
0

,0
0
 m

m
ø

A
.P

5
0

,0
0
 m

m
ø

A
.M

5
0

,0
0
 m

m
ø

A.M
50,00 mmø

A.P
12,00 mmø

A.P
12,00 mmø

1

M.09.01.01

1

M.09.01.01

BOMBA PARA 
TOMA DE AGUA 
MARINA

A.P.L
12,00 mmø

CONEXIÓN A 
BOMBA EN 
TANQUE DE 

AGUA POTABLE

BOMBA EN 
TANQUE DE 
AGUA POTABLE -
AGUA LLOVIDA

A.P
12,00 mmø

A.M
12,00 mmø

A
.P

1
2

,0
0
 m

m
ø

A
.P

.L
1

2
,0

0
 m
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---

DIMENSIONES Y MATERIALES:
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M.01.03.01

Planta Mecánica Agua Potable N1

10/14/20

ESCALA 1 : 50

N1 PLATAFORMA DE TURISMO PLANTA MECÁNICA AGUA POTABLE 1 ESCALA 1 : 50

N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA MECÁNICA AGUA POTABLE 2
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CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:
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UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

---

DIMENSIONES Y MATERIALES:
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Planta Mecánica Agua Resdual y Pluvial  N1
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N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA MECÁNICA AGUA RESIDUAL 2

ESCALA 1 : 50

N1 PLATAFORMA DE TURISMO PLANTA MECÁNICA AGUA RESIDUAL 1

ESCALA 1 : 50

N1 PLATAFORMA DE TRABAJO PLANTA MECÁNICA AGUA PLUVIAL 3



NPT
0.00

NIVEL DE VIGA
2.45

NPT
0.00

NIVEL DE VIGA
2.45

CD B A

1
,5

%

3
8

,0
0
 m

m
ø

3
8

,0
0
 m

m
ø

NIVEL ESCOTILLA

Bomba

NIVEL DE AGUA

HACIA TOMAS

Valvula 

Pascon
Check 

Presostato V.C V.P

ESTA OBRA ESTÁ BAJO LICENCIA.© MADRID 2012. ALL RIGHTS RESERVED
“LOS DISEÑOS GRÁFICOS, LAS IMÁGENES, LOS PLANOS, LAS FOTOGRAFÍAS, LOS TEXTOS, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN Y LOS CONTENIDOS QUE SE RECOGEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁN PROTEGIDOS POR LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL A FAVOR DE 3G OFFICE S.L Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCIÓN Y/O PUBLICACIÓN TOTAL O PARCIAL, NI SU TRATAMIENTO INFORMÁTICO, SU DISTRIBUCIÓN, SU DIFUSIÓN, NI SU MODIFICACIÓN, TRANSFORMACIÓN, NI DEMÁS DERECHOS RECONOCIDOS LEGALMENTE A SU TITULAR, SIN EL PERMISO 
PREVIO Y POR ESCRITO DEL MISMO, 3G OFFICE S.L".
CADA DOCUMENTO O PLANO PUEDE DETALLAR UNA DISCIPLINA PARTICULAR POR LO QUE DEBERÁ SER SIEMPRE CONSIDERADO DENTRO DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA, VERIFICANDO SU ADECUADA COORDINACIÓN CON ESTA. ASÍ MISMO EL CONTRATISTA RESPONSABLE DEBERÁ 
COTEJAR SIEMPRE EN OBRA LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES REALES DE CUALQUIER ELEMENTO CON EL QUE PUDIESE INTERFERIR LO EXPRESADO EN EL PROYECTO. EN EL SUPUESTO DE DISCREPANCIAS ENTRE DOCUMENTOS, SE ESTARÁ A LO QUE RESUELVA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. LAS 
POSIBLES OMISIONES, O INCOHERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA DISTINTA DOCUMENTACIÓN, DEBERÁN SER MOTIVO DE INMEDIATA CONSULTA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA; DE LO CONTRARIO SE ENTENDERÁ QUE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA SE COMPRENDE Y RESULTA SUFICIENTE PARA EL FIN AL 

FECHA LAMINA

INFORMACION GENERAL

PROPIETARIO:

CONTENIDO

CED. JURIDICA:
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CLASIFICACION Y DESTINO DE LA EMBARCACION:

TURISMO

UBICACION DE LA CONSTRUCCION:

---

DIMENSIONES Y MATERIALES:

PLATAFORMA DE TURISMO: 10M X 9M, EN FIBRA DE VIDRIO 
Y MADERA

PLATAFORMA DE TRABAJO: 7.00M X 6.75M, EN FIBRA DE 
VIDRIO, MADERA Y MADERA PLASTIFICADA
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Secciones, Vista 3D y Tablas

10/14/20
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SECCIÓN MECÁNICA PLATAFORMA DE TRABAJO 1 ESCALA 1 : 50

SECCIÓN MECÁNICA PLATAFORMA DE TURISMO 2

ESCALA
VISTA DE COORDINACIÓN MECÁNICA 3

Tabla de conteo de Uniones

Descripción Diametros Cantidad Sistema

Codo - PVC SCH 40 de 90° 12,00 mmø-12,00 mmø 55 Agua de Mar

Codo - PVC SCH 40 de 90° 12,00 mmø-12,00 mmø 35 Agua Fría

Codo - PVC SCH 40 de 90° 12,00 mmø-12,00 mmø 5 Agua Llovida

Codo - PVC SCH 40 de 90° 50,00 mmø-50,00 mmø 2 Agua de Mar

Codo - PVC SCH 40 de 90° 50,00 mmø-50,00 mmø 2 Agua Fría

Codo - PVC SCH 40 de 90° 50,00 mmø-50,00 mmø 1 Agua Llovida

Codo - PVC SDR 32.5 45° 38,00 mmø-38,00 mmø 18 Agua Residual

Codo - PVC SDR 32.5 45° 38,00 mmø-38,00 mmø 15 Ventilación

Codo - PVC SDR 32.5 45° 50,00 mmø-50,00 mmø 2 Agua de Mar

Codo - PVC SDR 32.5 45° 50,00 mmø-50,00 mmø 13 Agua Residual

Codo - PVC SDR 32.5 45° 100,00 mmø-100,00 mmø 8 Agua Residual

Codo - PVC SDR 41 de 90° 75,00 mmø-75,00 mmø 3 Agua Pluvial

Reductor - PVC SCH 40 12,01 mmø-12,00 mmø 3 Agua de Mar

Reductor - PVC SCH 40 75,00 mmø-25,00 mmø 1 Agua Pluvial

Reductor - PVC SDR 32.5 Pared delgada 50,00 mmø-38,00 mmø 4 Agua Residual

Reductor - PVC SDR 32.5 Pared delgada 50,00 mmø-50,00 mmø 2 Agua Residual

Reductor - PVC SDR 32.5 Pared delgada 100,00 mmø-50,00 mmø 1 Agua Residual

Reductor - PVC SDR 32.5 Pared delgada 100,00 mmø-100,00 mmø 1 Agua Residual

Reductor - PVC SDR 41 Pared delgada 50,00 mmø-38,00 mmø 1 Agua Residual

Reductor - PVC SDR 41 Pared delgada 50,00 mmø-38,00 mmø 1 Ventilación

Reductor - PVC SDR 41 Pared delgada 100,00 mmø-50,00 mmø 1 Ventilación

Sifón - PVC SDR 32.5 Pared delgada 38,00 mmø-38,00 mmø 2 Agua Residual

Te - PVC SCH 40 de 90° 12,00 mmø-12,00 mmø-12,00 mmø 15 Agua de Mar

Te - PVC SCH 40 de 90° 12,00 mmø-12,00 mmø-12,00 mmø 8 Agua Fría

Te - PVC SCH 40 de 90° 12,00 mmø-12,00 mmø-12,00 mmø 1 Agua Llovida

Te - PVC SCH 40 de 90° 50,00 mmø-50,00 mmø-50,00 mmø 1 Agua de Mar

Te - PVC SCH 40 de 90° 50,00 mmø-50,00 mmø-50,00 mmø 3 Agua Fría

Te - PVC SCH 40 de 90° 75,00 mmø-75,00 mmø-75,00 mmø 1 Agua Pluvial

Y - PVC SDR 32.5 Pared delgada 45° 38,00 mmø-38,00 mmø-38,00 mmø 5 Agua Residual

Y - PVC SDR 32.5 Pared delgada 45° 38,00 mmø-38,00 mmø-38,00 mmø 2 Ventilación

Y - PVC SDR 32.5 Pared delgada 45° 50,00 mmø-50,00 mmø-50,00 mmø 8 Agua Residual

Y - PVC SDR 32.5 Pared delgada 45° 75,00 mmø-75,00 mmø-75,00 mmø 1 Agua Pluvial

Y - PVC SDR 32.5 Pared delgada 45° 100,00 mmø-100,00 mmø-100,00
mmø

5
Agua Residual

Grand total: 226

Tabla de conteo de Tuberías

Descripción Diametro Cantidad
Cantidad de
tubos(und) Sistema

Tubería - PVC SCH 40 12,00 mmø 46,89 m 8 Agua de Mar

Tubería - PVC SCH 40 12,00 mmø 38,38 m 6 Agua Fría

Tubería - PVC SCH 40 12,00 mmø 4,20 m 1 Agua Llovida

Tubería - PVC SCH 40 25,00 mmø 0,13 m 0 Agua Pluvial

Tubería - PVC SCH 40 50,00 mmø 2,18 m 0 Agua de Mar

Tubería - PVC SCH 40 50,00 mmø 10,00 m 2 Agua Fría

Tubería - PVC SCH 40 50,00 mmø 1,25 m 0 Agua Llovida

Tubería - PVC SCH 40 75,00 mmø 5,81 m 1 Agua Pluvial

Tubería - PVC SDR 26 38,00 mmø 19,61 m 3 Agua Residual

Tubería - PVC SDR 26 38,00 mmø 15,71 m 3 Ventilación

Tubería - PVC SDR 26 50,00 mmø 2,43 m 0 Agua de Mar

Tubería - PVC SDR 26 50,00 mmø 13,81 m 2 Agua Residual

Tubería - PVC SDR 26 50,00 mmø 0,27 m 0 Ventilación

Tubería - PVC SDR 26 100,00 mmø 8,94 m 1 Agua Residual

Grand total: 293 169,60 m 28

Diagrama Toma Agua 0

Equipo Mecánico

Descripción Cantidad

Bomba de presion de agua, 4.5 GPM. 7

Tanque septico Ecotank de 1050L / 227.5gal
de capacidad

2

Extintor tipo ABC 4

Extintor tipo K 1

Tanque de gas LP 1

Valvulas

Diametro Cantidad Sistema

7 Agua de Mar

18 Agua Fría

12 mm 1 Agua Llovida

75 mm 1 Agua Pluvial

100 mm 2 Agua Residual

Conteo Mangueras

Descripción Diametro Largo Sistema

Manguera Poliestireno 12,00 mm 3,41 m Agua de Mar

Manguera Poliestireno 12,00 mm 1,40 m Agua Fría

Manguera certificada Gas LP 12,00 mm 1,60 m Gas LP

Manguera Poliestireno 38,00 mm 1,46 m Agua Residual

Manguera Poliestireno 150,00 mm 0,69 m Agua Residual


